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ОАО «СМОРГОНЬСИЛИКАТОБЕТОН»
Отпускные цены действуют с 22 июля 2011 года.

 телефоны. 8-01592-92-2-72  2-16-99  92-2-87  2-22-05
             www.ssb.by   e-mail: office@ssb.by    market_ssb@mail.ru                  
	Наименование

продукции
	Ед.

изм.
	Технические 
характеристики
	Цена франко-
станция

(с НДС 20%)
	Цена франко-

склад продавца,

(с НДС,20%)

	Блоки из ячеистого бетона стеновые 

категория 1(для укладки на клею)

(на подд.П2-5)* 

СТБ 1117 – 98 ГОСТ 21520 – 89
	м3
	Размеры   250*100,120,125,150,200,250,300,375,

400,500*625мм; 

Отклонение по размерам ±1 мм
	Д-400

	
	
	
	335 388
	332 448

	Блоки из ячеистого бетона стеновые 

категория 1(для укладки на клею)

(на подд.П2-5)* 

СТБ 1117 – 98 ГОСТ 21520 – 89
	м3
	Размеры   250*100,120,125,150,200,250,300,375,

400,500*625мм; 

Отклонение по размерам ±1 мм
	Д-500

	
	
	
	339 912
	336 960

	Блоки из ячеистого бетона стеновые 

категория 1(для укладки на клею)

(на подд.П2-5)* 

СТБ 1117 – 98 ГОСТ 21520 – 89
	м3
	Размеры   250*100,120,125,150,200,250,300,375,

400,500*625мм; 

Отклонение по размерам ±1 мм
	Д-600

	
	
	
	349 560
	346 608

	Блоки из ячеистого бетона стеновые 

категория 1(для укладки на клею) 

(паз-гребень)

(на подд. П2-5)*

СТБ 1117 – 98   ГОСТ 21520 – 89
	м3
	Размеры :250*300*610мм

 1 подд.= 1,82 м3
250*400*610мм; 1 подд.= 2,0 м3

250*420*610мм; 1 подд.= 2,04 м3

Отклонение по размерам ±1-2 мм
	Д-400

	
	
	
	341 568
	338 580

	Блоки из ячеистого бетона стеновые 

категория 1(для укладки на клею) 

(паз-гребень)

(на подд. П2-5)*

СТБ 1117 – 98   ГОСТ 21520 – 89
	м3
	Размеры :250*300*610мм

 1 подд.= 1,82 м3
250*400*610мм; 1 подд.= 2,0 м3

250*420*610мм; 1 подд.= 2,04 м3

Отклонение по размерам ±1-2 мм
	Д-500

	
	
	
	339 912
	336 960

	Блоки из ячеистого бетона стеновые 

категория 1(для укладки на клею) 

(паз-гребень)

(на подд. П2-5)*

СТБ 1117 – 98   ГОСТ 21520 – 89
	м3
	Размеры :250*300*610мм

 1 подд.= 1,82 м3
250*400*610мм; 1 подд.= 2,0 м3

250*420*610мм; 1 подд.= 2,04 м3

Отклонение по размерам ±1-2 мм
	Д-600

	
	
	
	356 220
	353 220

	Блоки из ячеистого бетона стеновые 

категория 3 (для укладки на раствор) (навал)  

СТБ 1117 – 98 ГОСТ 21520 – 89  
	м3
	Размеры: 288*100*610 мм;
288*200*610 мм; 

288*395*500 мм, 288*190*610 мм
	Д-400

	
	
	
	297 024
	296 520

	Блоки из ячеистого бетона стеновые 

категория 3 (для укладки на раствор) (навал)  

СТБ 1117 – 98 ГОСТ 21520 – 89  
	м3
	Размеры: 288*100*610 мм;
288*200*610 мм; 

288*395*500 мм, 288*190*610 мм
	Д-500

	
	
	
	292 284
	291 792

	Блоки из ячеистого бетона стеновые 

категория 3 (для укладки на раствор) (навал)  

СТБ 1117 – 98 ГОСТ 21520 – 89  
	м3
	Размеры: 288*100*610 мм;
288*200*610 мм; 

288*395*500 мм, 288*190*610 мм
	Д-600

	
	
	
	309 480
	308 964

	Блоки из ячеистого бетона 

категория 3 для укладки на раствор  (на подд.П2-5)* 
СТБ 1117 – 98     ГОСТ 21520 – 89  
	м3
	Размеры: 288*100*610 мм;
288*200*610 мм; 

288*395*500 мм, 288*190*610 мм 
	Д-400

	
	
	
	304 764
	304 248

	Блоки из ячеистого бетона 

категория 3 для укладки на раствор  (на подд.П2-5)* 
СТБ 1117 – 98     ГОСТ 21520 – 89  
	м3
	Размеры: 288*100*610 мм;
288*200*610 мм; 

288*395*500 мм, 288*190*610 мм 
	Д-500

	
	
	
	300 120
	299 616

	Блоки из ячеистого бетона 

категория 3 для укладки на раствор  (на подд.П2-5)* 
СТБ 1117 – 98     ГОСТ 21520 – 89  
	м3
	Размеры: 288*100*610 мм;
288*200*610 мм; 

288*395*500 мм, 288*193*610 мм 
	Д-600

	
	
	
	317 268
	316 740


	Растворная сухая смесь РСС 

Для блоков из ячеистого бетона кат. 1
	тн.
	Применяется для кладки блоков 1 категории. Расход 28 кг на 1 м3.
	                              
	636 204

	Раствор М-100
	м3
	
	
	232 044

	Бетон М-100
	м3
	
	
	175 212


* Залоговая стоимость поддона П2-5 составляет 24 000 бел. рублей.
ОАО «СМОРГОНЬСИЛИКАТОБЕТОН»
Отпускные цены действуют с  8 июня  2011 года.

телефоны. 8-01592-92-2-72  2-16-99  92-2-87  2-22-05  www.ssb.by   e-mail: office@ssb.by    market_ssb@mail.ru
	Наименование

продукции
	Ед.

изм.
	Технические 
характеристики
	Цена франко-

станция

(с НДС,20%)
	Цена франко-

склад продавца,

(с НДС,20%)

	Кирпич силикатный пустотелый   (навал) М-150  
	т.ш.у.к.
	размер 250*88*120 мм    кол-во нат. шт. в 
1 т.ш.у.к. = 738 
	521 820
	520 584


	Кирпич силикатный пустотелый  (с упак. на подд. (ПС-2,ОГ)**, проволока 4в1)  М-150 
	т.ш.у.к.
	размер 250*88*120  мм    кол-во нат. шт. в 
1 т.ш.у.к. = 738    на подд. ПС-2ОГ = 360 шт
	534 144
	532 884

	Кирпич силикатный пустотелый с упак. на подд. (ПС-1)*, стрейч-пленка, лента металлическая)  М -150 
	т.ш.у.к.
	размер 250*88*120  мм   кол-во нат. шт. в 
1 т.ш.у.к. = 738    на подд. ПС-1 = 320 шт
	550 776
	549 504

	Кирпич силикатный пустотелый «Японская линия FUKAI»(навал)  М-150
	т.ш.у.к.
	размер 250*116*120  мм  кол-во нат. шт. в 
1 т.ш.у.к. = 560
	521 820
	520 584



	Кирпич силикатный пустотелый «Японская линия FUKAI»(с упак. на подд. (ПС-1)*,  стрейч-пленка, лента металлическая)  М -150 
	т.ш.у.к.
	размер 250*116*120 мм  кол-во нат. шт. в 
1 т.ш.у.к. = 560    на подд. ПС-1 = 252 шт.
	550 776
	549 504

	Камень силикатный пустотелый «Японская линия FUKAI» (навал)  М-150
	т.ш.у.к.
	размер 250*138*120  мм  кол-во нат. шт. в 
1 т.ш.у.к. = 471
	521 820
	520 584



	Камень силикатный пустотелый «Японская линия FUKAI»(с упак. на подд. (ПС-1)*,  стрейч-пленка, лента металлическая)  М -150 
	т.ш.у.к.
	размер 250*138*120  мм    кол-во нат. шт. в 
1 т.ш.у.к. = 471     на подд. ПС-1 = 224 шт.
	550 776
	549 504

	Кирпич силикатный полнотелый   

М-200   (навал)
	т.ш.у.к.
	размер 250*88*120  мм    кол-во нат. шт. в 
1 т.ш.у.к. = 738
	601 140
	599 796

	Кирпич силикатный полнотелый  

 М-200   (на подд. (ПС-1)*,
	т.ш.у.к.
	размер 250*88*120  мм     кол-во нат. шт. в 
1 т.ш.у.к. = 738    на подд. ПС-1 = 320 шт.
	632 304
	630 924

	Кирпич силикатный пустотелый «Японская линия FUKAI» (навал)
	т.ш.у.к.
	размер 250*88*120  мм    кол-во нат. шт. в 
1 т.ш.у.к. = 738
	521 820
	520 584



	Кирпич силикатный пустотелый «Японская линия FUKAI»(с упак. на подд. (ПС-1)*,  стрейч-пленка, лента металлическая)  М -150
	т.ш.у.к
	размер 250*88*120  мм    кол-во нат. шт. в 
1 т.ш.у.к. = 738
подд. ПС-1 = 364 шт.
	550 776
	549 504


· Залоговая стоимость поддона ПС-1 составляет 15 716  бел. рублей.
ОАО «СМОРГОНЬСИЛИКАТОБЕТОН»

телефоны. 8-01592-92-2-72  2-16-99  92-2-87  2-22-05
www.ssb.by   e-mail: office@ssb.by    market_ssb@mail.ru
Отпускная цена для юридических лиц от 8.06.2011 года.
Мы рады Вам предложить перемычку брусковую из ячеистого бетона в соответствии с альбомом рабочих чертежей серии Б1. 038.1-7.09 выпуск 1 «Перемычки брусковые из ячеистого бетона автоклавного твердения. Материалы для проектирования. Рабочие платежи».

	№

п/п
	Марка изделия
	Длина, мм
	Высота, мм
	Ширина, мм
	Объем, м3
	Вес, кг
	Цена с НДС за 1 м3

	1. 
	1ПБ110-2-3.5 600
	1100
	250
	100
	0.028
	19.15
	 1 178 488

	2. 
	3ПБ110-2-3.5 600
	1100
	250
	200
	0.055
	37.74
	1 187 388

	3. 
	3ПБ110-15-3.5 600
	1100
	250
	200
	0.055
	38.41
	1 239 684

	4. 
	1ПБ130-2-3.5 600
	1300
	250
	100
	0.033
	22.59
	1 180 116

	5. 
	3ПБ130-2-3.5 600
	1300
	250
	200
	0.065
	44.60
	1 175 016

	6. 
	3ПБ130-15-3.5 600
	1300
	250
	200
	0.065
	45.27
	1 232 028

	7. 
	1ПБ150-2-3.5 600
	1500
	250
	100
	0.038
	26.03
	1 182 420

	8. 
	3ПБ150-2-3.5 600
	1500
	250
	200
	0.075
	51.49
	1 189 008

	9. 
	3ПБ150-15-3.5 600
	1500
	250
	200
	0.075
	52.24
	1 232 136

	10. 
	1ПБ175-2-3.5 600
	1750
	250
	100
	0.044
	30.47
	1 215 672

	11. 
	3ПБ175-2-3.5 600
	1750
	250
	200
	0.088
	61.02
	1 219 140

	12. 
	3ПБ175-15-3.5 600
	1750
	250
	200
	0.088
	62.64
	1 276 032

	13. 
	1ПБ200-2-3.5 600
	2000
	250
	100
	0.050
	34.61
	1 214 652

	14. 
	3ПБ200-2-3.5 600
	2000
	250
	200
	0.100
	69.32
	1 218 744

	15. 
	3ПБ200-15-3.5 600
	2000
	250
	200
	0.100
	71.32
	1 282 584

	16. 
	1ПБ225-2-3.5 600
	2250
	250
	100
	0.056
	38.77
	1 214 616 

	17. 
	3ПБ225-2-3.5 600
	2250
	250
	200
	0.113
	78.30
	1 217 016

	18. 
	3ПБ225-15-3.5 600
	2250
	250
	200
	0.113
	82.91
	1 333 104

	19. 
	3ПБ250-2-3.5 600
	2500
	250
	200
	0.125
	86.72
	1 220 880

	20. 
	3ПБ250-15-3.5 600
	2500
	250
	200
	0.125
	92.30
	1 352 700

	21. 
	1ПБ200-18-3.5 1200
	1990
	249
	400
	0.198
	215
	464 280

	22. 
	1ПБ170-18-3.5 1200
	1740
	249
	400
	0.174
	247
	470 460


Пример обозначения перемычки: 1 ПБ110-2-3.5 600

1 – типоразмер перемычки по ширине (100мм) и высоте (250мм)

ПБ – перемычка брусковая 110 – номинальная длина перемычки в сантиметрах

2 – расчетная нагрузка на перемычку в кН/м

3,5 – проектный класс бетона по прочности на сжатие В3.5

600 – марка бетона по средней плотности D600
Пример обозначения перемычки: 3 ПБ200-15-3.5 600

3 – типоразмер перемычки по ширине (200мм) и высоте (250мм)

ПБ – перемычка брусковая 200 – номинальная длина перемычки в сантиметрах

15 – расчетная нагрузка на перемычку в кН/м

3,5 – проектный класс бетона по прочности на сжатие В3.5

600 – марка бетона по средней плотности D600

ОАО «Сморгоньсиликатобетон» предлагает

Сэндвич-панели с наполнителем из пенополистирола. СТБ 1808-2007

Сертификат соответствия №0143960 серия А действителен до 23.10.2011г.(наполнитель минеральная плита)

Сертификат соответствия №0143949 серия А действителен до 27.11.2011г.(наполнитель пенополистирольная плита)

Протокол испытаний № 04-52/295П от 18.11.2008г., №04-52/3243 от 23.12.2008г.
Область применения: Панели предназначены для наружных и внутренних стен, перегородок, покрытий общественных и административных, производственных зданий и сооружений, ворот и дверей, для утепления строений, а также для зданий и помещений холодильных, морозильных, сушильных камер, предприятий пищевой промышленности при условии их эксплуатации в сухом или нормальном влажностном режиме, в неагрессивных и слабоагрессивных средах при температуре наружной поверхности панели от минус 60 до плюс 75 ºC, температуре внутренней поверхности панели до плюс 30 ºC, с учетом указаний и ограничений действующих строительных норм и правил. 



Технические характеристики сэндвич - панелей

	Тип 
панелей
	Длина, 

мм
	Ширина, 

мм
	Толщина, 

мм
	Толщина обкладки (наружн./внутр.), мм
	Толщина полимерн. покрытия обкладки, мкм

	Панель стеновая ПС:


	1200 - 7000


	1160


	50,80,100, 120


	0,5 / 0,5


	25-50



	Панель покрытия ПП
	1200 - 7000
	1160
	50,80,100,120
	0,5 / 0,5
	25-50


Пример условного обозначения: ПС 7000.1160.100 -0,5.П х 0,5.П - П СТБ1808-2007

 Панель стеновая длиной 7000мм, шириной 1160мм, толщиной 120мм с наружной и внутренней обшивками толщиной 0,5мм  из стальных листов с полимерным покрытием, с утеплителем из пенополистирола.







ПП 7000.1160.100 -0,5.П х 0,5.П – П СТБ1808-2007

Панель покрытия длиной 7000мм, шириной 1160мм, толщиной 120мм с наружной и внутренней обшивками толщиной 0,5мм  из стальных листов с полимерным покрытием, с утеплителем из пенополистирола.
	
	Наполнитель минераловатная плита
	Наполнитель пенополистирольная плита

	Класс пожарной опасности
	КО(30)
	КО(15)
	КЗ(15)

	Предел огнестойкости
	Стеновые
	Кровельные
	Стеновые
	Кровельные

	
	EI 30
	RE 15
	EI 15/10
	


Основная цветовая гамма проката с покрытием «полиэстер» (RAL/цвет)*

	9002 серо-белый
	5005 синий

	9003 белый
	5021 морская волна

	9006 серебристо-алюминиевый
	5024 голубой

	7004 серый
	1014 бежевый

	6002 зеленый
	1018 желтый


· возможны и другие цвета по согласованию сторон.
	Сэндвич-панели стеновые с утеплителем из пенополистирола, м2                                      Цена

	ПС h. 1160.  50-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	Цена формируется на конкретный заказ

	ПС h. 1160.  80-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	

	ПС h. 1160. 100-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	

	ПС h. 1160. 120-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	

	Сэндвич-панели кровельные с утеплителем из пенополистирола, м2               

	ПС h. 1160.  50-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	Цена формируется на конкретный заказ

	ПС h. 1160.  80-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	

	ПС h. 1160. 100-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	

	ПС h. 1160. 120-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	



ОАО «Сморгоньсиликатобетон» предлагает

Сэндвич-панели с наполнителем из минераловатной плиты. СТБ 1808-2007

Сертификат соответствия №0143960 серия А действителен до 23.10.2011г.(наполнитель минватная плита)

Сертификат соответствия №0143949 серия А действителен до 27.11.2011г.(наполнитель пенополистирольная плита)

Протокол испытаний № 04-52/295П от 18.11.2008г., №04-52/3243 от 23.12.2008г.
Область применения: Панели предназначены для наружных и внутренних стен, перегородок, покрытий общественных и административных, производственных зданий и сооружений, ворот и дверей, для утепления строений, а также для зданий и помещений холодильных, морозильных, сушильных камер, предприятий пищевой промышленности при условии их эксплуатации в сухом или нормальном влажностном режиме, в неагрессивных и слабоагрессивных средах при температуре наружной поверхности панели от минус 60 до плюс 75 ºC, температуре внутренней поверхности панели до плюс 30 ºC, с учетом указаний и ограничений действующих строительных норм и правил. 
Технические характеристики сэндвич - панелей

	Тип 
панелей
	Длина, 

мм
	Ширина, 

мм
	Толщина, 

мм
	Толщина обкладки (наружн./внутр.), мм
	Толщина полимерн. покрытия обкладки, мкм

	Панель стеновая ПС:
	1200 - 7000
	1160
	80,100, 120, 140, 200
	0,5 / 0,5


	25-50



	Панель покрытия ПП
	1200 - 7000
	1160
	120, 140, 200
	0,5 / 0,5
	25-50


Пример условного обозначения: ПС 7000.1160.120 -0,5.П х 0,5.П - М СТБ1808-2007

 Панель стеновая длиной 7000мм, шириной 1160мм, толщиной 120мм с наружной и внутренней обшивками толщиной 0,5мм  из стальных листов с полимерным покрытием, с утеплителем из минераловатной плиты





ПП 7000.1160.120 -0,5.П х 0,5.П – М СТБ1808-2007

Панель покрытия длиной 7000мм, шириной 1160мм, толщиной 120мм с наружной и внутренней обшивками толщиной 0,5мм  из стальных листов с полимерным покрытием, с утеплителем из минераловатной плиты 

	
	Наполнитель минераловатная плита
	Наполнитель пенополистирольная плита

	Класс пожарной опасности
	КО(30)
	КО(15)
	КЗ(15)

	Предел огнестойкости
	Стеновые
	Кровельные
	Стеновые
	Кровельные

	
	EI 30
	RE 15
	EI 15/10
	


Основная цветовая гамма проката с покрытием «полиэстер» (RAL/цвет)*

	9002 серо-белый
	подберите цвет
	5005 синий
	подберите цвет

	9003 белый
	подберите цвет
	5021 морская волна
	подберите цвет

	9006 серебристо-алюминиевый
	подберите цвет
	5024 голубой
	подберите цвет

	7004 серый
	подберите цвет
	1014 бежевый
	подберите цвет

	6002 зеленый
	подберите цвет
	1018 желтый
	подберите цвет


· возможны и другие цвета по согласованию сторон.

	Сэндвич-панели стеновые с утеплителем из минеральной ваты, м2                                      цена с НДС

	ПС h. 1160.200-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	293 472

	ПС h. 1160.160-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	273 132

	ПС h. 1160.140-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	269 304

	ПС h. 1160.120-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	253 908

	ПС h. 1160.100-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	246 480

	ПС h. 1160.  80-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	240 228

	Сэндвич-панели кровельные с утеплителем из минеральной ваты, м2               

	ПП h. 1160.200-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	314 184

	ПП h. 1160.160-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	289 164

	ПП h. 1160.140-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	284 616

	ПП h. 1160.120-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	265 524

	ПП h. 1160.100-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	256 380

	ПП h. 1160.80-05 С.П x 0,5 С.П.-М
	248 784

	Типовой фасонный элемент
	99 492
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Открытое акционерное общество 
“Сморгоньсиликатобетон”

Предлагаем профнастил М35-1000 изготовленный по европейской технологии на оборудовании фирмы «Budimpex» (Польша).

Профнастил широко применяется для облицовки фасадов, строительства перегородок, оформления мансард и обустройства кровли.
  Цена профнастила П-Трп-35-1000х L/0,5-О-Пэ-С за м2 на 18.05.20011г.- 89 316 бел.руб. 
  Цена профнастила П- 2-1240 х L/0,5-О-Пэ-С за м2 на 18.05.20011г.- 71 736  бел.руб.  
Цена на комплектующие изделия за м2 на 18.05.2011г. – 99 492 бел.руб..
Размеры профнастила (мм)

Ширина

Длина

Высота профиля

Толщина листа

1 000; 1240
по согласованию с клиентом 
35; 2
0,5
Основная цветовая гамма проката с покрытием «полиэстер» (RAL/цвет)*

9002 серо-белый

5005 синий

9003 белый

3003 красно-коричневый
9006 серебристо-алюминиевый

6005 темно серый
7004 серый

1014 бежевый

6002 зеленый, 6005 темно-серый
1018 желтый

* возможны и другие цвета по согласованию сторон.
Достоинства: 
- малый вес (самый лёгкий из имеющихся на рынке кровельных материалов - 1м2 профнастила весит 4,5-6 кг; сравнение: вес керамической черепицы достигает 40-70кг/м2; лёгкость металла значительно удешевляет конструкцию стропильной системы дома, а так же стоимость доставки до места назначения и монтажа); 
- лёгкость монтажа (листы профнастила крепятся к обрешетке при помощи кровельных саморезов; опытная бригада из 2 человек может смонтировать до 100 квадратных метров профнастила за один день); 
- низкая стоимость монтажа (по сравнению с битумной или натуральной черепицей, шифером); 
- лёгкость замены при повреждении; 
- на профнастиле не задерживается снег; 
- богатый выбор цветов.


ОАО «СМОРГОНЬСИЛИКАТОБЕТОН»

телефоны. 8-01592-92-2-72  2-16-99  92-2-87  2-22-05

www.ssb.by   e-mail: office@ssb.by    market_ssb@mail.ru
Отпускная цена на панели стеновые из ячеистого бетона для юридических лиц от 8.06.2011 года.
	№ п/п
	Наименование панели
	Размер панели мм
	V  м3
	Отпускная цена с НДС за 1 м3

	1. 
	1 НС 17.5,8.30- Я-п, м3
	
	
	473 052

	2. 
	1 НС 18.5,8.30- Я-п, м3
	
	
	471 612

	3. 
	1 НС 24.5,8.30- Я-п, м3
	
	
	465 108

	4. 
	1 НС 30.5,8.30- Я-п, м3
	
	
	461 484

	5. 
	1 НС 36.5,8.30- Я-п, м3
	
	
	458 724

	6. 
	1 НС 57.5,8.30- Я-п, м3
	
	
	461 244

	7. 
	1 НС 26.5,8.30- Я-п, м3
	
	
	463 164

	8. 
	1 НС 60.15.60-Я
	
	
	466 368

	9. 
	1 НС 60.13.60-Я-1
	
	
	471 816

	10. 
	1 НС 60.13.60-Я 
	
	
	465 144

	11. 
	1 НС 60.13.60-Я-2
	
	
	472 968

	12. 
	1 НС 60.9.60-Я
	
	
	460 920

	13. 
	1 НС 60.7.60-Я
	
	
	461 472

	14. 
	1 НС 45.15.60-Я
	
	
	461 940

	15. 
	1 НС 37.15.60-Я
	
	
	462 888

	16. 
	1 НС 33.13.60-Я
	
	
	469 944

	17. 
	1 НС 30.15.60-Я
	
	
	463 836

	18. 
	1 НС 28.15.60-Я
	
	
	462 348

	19. 
	1 НС 28.7.60-Я
	
	
	467 460

	20. 
	1 НС 25.13.60-Я
	
	
	466 320

	21. 
	1 НС 28.13.60-Я
	
	
	464 088

	22. 
	Крупноразмерные блоки из ячеистого бетона
	
	
	360 984








